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suivant NF EN ISO 15630-3 



Caractéris(ques techniques 
 

Le système permet l’acquisi(on des données suivantes en fonc(on du temps : 

 - l’effort exercé, 

 - la température du local. 

La durée des essais varie de 240 à 1000 heures. 

Objet 
 

Remplacement d’un système de mise en contrainte ainsi que du système d’acquisi(on d’un 

banc de relaxa(on de barres acier. 

Ancien banc 
 

Système de peson à décollement devant être décalé de 50µm à 

l’aide de 3 pompes haute pression lors de chaque mesure. 

Lecture des mesures sur un boi(er électronique qui commençait 

à présenter des défaillances. 

Nouveau banc 
 

Remplacement du peson à décollement par un capteur d’effort GAROS de 1800kN. 

Acquisi(on con(nue des mesures par le biais d’un système ICP DAS. 



Dépouillement automa(que 
 

Une macro Excel a été développée afin de dépouiller automa(quement les données. 

Elle récupère, trie, calcule et met en forme les différents paramètres d’essais. 

Programme d’acquisi(on 
 

Un programme a été développé sous DASYLab permeCant d’acquérir, d’afficher et de 

stocker les données d’essais. 



MD Electronic     www.mdelectronic.fr     Tél : 02.40.26.96.95 


