
MD Electronic     www.mdelectronic.fr     Tél : 02.40.26.96.95 MD Electronic     www.mdelectronic.fr     Tél : 02.40.26.96.95 



Caractéristiques techniques 
 

Le système possède les caractéristiques suivantes : 

 - acquisition/génération à 10 Hz compatible avec le logiciel RTMaps de 

  - 10 entrées analogiques SE 10 Hz, 

  - 12 entrées sorties numériques 5v, 

  - 4 entrées sorties numériques 24v opto-isolées, 

  - 4 compteurs à 10 KHz, 

 - 1 port FireWire, 

 - 8 ports RS232 56400 bauds, 

 - 2 ports RS232 115200 bauds. 

 

Le système se pilote et est capable d'afficher les données avec un seul ensemble écran/

clavier/souris. 

 

Le système peut fonctionner 5 minutes hors alimentation électrique. 

Système embarqué 
 

Le système est composé d'une baie, se plaçant sur le siège passager derrière le conduc-

teur tout en laissant une place, sur le siège passager arrière droit, pour l’opérateur ain-

si que l’ensemble écran/clavier/souris. 

Objet 
 

Système de contrôle, d’acquisition et de traitement des mesures embarquées du nouveau 

véhicule VERT (Véhicule d'Essais et de Référence en Trajectographie). 

Matériel 
 

Deux PC industriels sont intégrés dans la baie. 

 

Le contrôle et l'affichage des deux PC est réalisé par le biais d'un KVM. La 

transition d'un PC à l'autre se fait pas action directe sur le KVM ou par combi-

naison de touches. 

 

Un onduleur permet de s'affranchir des problèmes d'alimentation et d'utiliser le 

système pendant un court instant hors alimentation électrique. 

 

Deux rangées de rails DIN permettent d'intégrer d'autres matériels dans la baie. 


